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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Удобный в работе; 

 Отлично растекается; 

 Выравнивает перепады до 30 мм; 

 Быстросохнущий; 

 Легко шлифуется; 

 Минимальная усадка при высыхании; 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bostik SL С310 CLASSIC - финишный налив-

ной пол с высокой растекаемостью, наноси-

мый слоем от 3 до 30 мм за один проход. 

Применяется для быстрого выравнивания и 

подготовки основания к укладки напольных 

систем. Может применятся как для сплошного 

нанесения, так и локального ремонта отдель-

ных участков пола. Рекомендован для после-

дующей укладки:  

- ПВХ-покрытий, линолеума, каучука, LVT - 

плитка и других гибких покрытий в плитках и 

рулонах; 

- фанеры, паркета, паркетной, массивной, 

инженерной доски методом приклеивания; 

- ламината, паркетной инженерной доски 

через подложку; 

- бытового ПВЗХ-линолеума, текстиля; 

- керамической плитки, керамогранита, 

натурального и искусственного камня. 

- для последующего окрашивания;   

Специально разработан для быстрого стро-

тельства: для помещений, закрытие которых 

возможно только на короткий промежуток 

времени: 

• магазины, торговые центры; 

• больницы; 

• промышленные помещения, цеха; 

• административные здания, университеты; 

• коммерческие центры офисы; 

Для внутренних работ, в том числе во влаж-

ных помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(1) 

Цвет серый 

Прочность на сжатие, МПа 20  

Прочность при изгибе, МПа 8  

Растекаемость, мм 280 

Рекомендуемая толщина слоя, мм 3-30 

Локальная толщина слоя,  мм 40 

Водозатворение, л/кг 0,18-0,19  

Кол-воды, л/меш.20 кг 3,6-3,8  

Время жизни, мин. 20  

Открытие движения, час 6 

Укладка покрытий, не менее, час.     24  

Расход смеси, при слое 1 м, кг/м2 1,7  
 

(1)Технические характеристики приведены при нормаль-

ных значениях температуры и относительной влажности 

воздуха, для подготовленных оснований. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

Основания для укладки: цементные стяжки, 

бетонные плиты со временем укладки не ме-
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нее 28 дней, подготовленные согласно СП 

«Полы 29.13330». 

Основание должно быть чистым, нормально 

впитывающими, прочным и сухим, без капил-

лярного подсоса. Перед нанесением необхо-

димо удалить все непрочно держащиеся ча-

стицы основания и отремонтировать трещи-

ны, выбоины и т.д. специальным ремонтным 

составом. Влажность оснований не должна 

превышать 4%. В случае несоответствия ос-

нований необходимо провести подготови-

тельные работы: очистка масляных пятен, 

дробеструйная обработка, шлифовка, задел-

ка трещин, строительных и температурных 

швов. Непосредственно перед нанесением 

следует пропылесосить основание и загрун-

товать. Не допускайте запыления подготов-

ленных оснований. Рекомендованные грунто-

вочные составы: Bostik GRIP A310 Project, 

Bostik GRIP A500 Multi в соответствии с ин-

струкцией по применению. Не применять с 

водно-дисперсионными составами типа бето-

но-контакт. Сильновпитывающие основания 

следует прогрунтовать в несколько слоев. 

Если есть риск подъёма капиллярной влаги, 

основание следует обработать HYTEC E336 

XTREME в соответствии с его инструкцией по 

применению. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

При помощи миксера с мешалкой, смешать 

мешок смеси (20 кг) с 3,6-3,9 литрами холод-

ной чистой воды. Не допускать передозиров-

ку воды! Смесь следует высыпать в воду. 

Скорость вращения мешалки не должна пре-

вышать 500 оборотов в минуту. После тща-

тельного перемешивания выждать техниче-

скую паузу 2-3 минуты и перемешать раствор 

повторно. Продукт готов к применению в те-

чение 20 минут с момента смешения с водой. 

При превышении условной вязкости состава 

необходимо перемешать его дополнительно 

миксером без добавления воды. 

НАНЕСЕНИЕ 

Во время проведения работ все форточки и 

двери должны быть плотно закрыты, окна 

затенены. Вылить на основание и распреде-

лить с помощью шпателя или ракли до нуж-

ной толщины. Следует строго соблюдать тол-

щину слоя 3 до 30 мм за одно нанесение.  

Рекомендуется прокатать поверхность рас-

твора игольчатым валиком для лучшей расте-

каемости и удаления из него пузырьков. 

Осуществлять перемещение по залитому со-

ставу в специальной обуви. Поверхность го-

това к пешему хождению через 4-6 часа. 

Укладку покрытия следует осуществлять не 

ранее чем через 3 суток, строго измеряя до-

пустимый уровень влажности, необходимый 

для укладки последующего покрытия. Срок 

высыхания может быть увеличен из-за боль-

шого слоя нанесения, а также условий при-

менения. Использование системы «Теплый 

пол» возможно не ранее чем через 28 суток 

после окончания работ. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Инструменты очищать водой до засыхания 

продукта. 

 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в 

сухом месте. Беречь от влажности. 

УПАКОВКА 

Мешок 20 кг 

Артикул Штрих-код 

50005955 4670012410522 

 

 
Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на 

результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она  не заменяет профес-

сиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает мини-

мально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его 

правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по 

применению материала, при проведении работ следует руководствоваться 

нормативными документами, соответствующими данной области строитель-

но-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается 

системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролиро-

вать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы 

не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением техно-

логии применения материала или применением материала не по назначе-

нию.  Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в техни-

ческие описания продукта без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTIK HOTLINE 

 

Smart help +7 495 787 31 71 

 

Bostik LLC 
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, 
корп.1  
Phone : (495) 787 31 71                   Fax :(495) 787 31 72  

E-mail : inforu@bostik.com  
www.bostik.ru 

 


